
	 A.	WSTĘP

1.	 Montaż	konstrukcji	wsporczej	pod	deskowanie	oraz	deskowania	balkonów	
należy	prowadzić	w	oparciu	o	projekt	deskowania	oraz	DTR	stosowanego	
systemu.

2.	 Wszystkie	elementy	stosowane	do	wykonania	szalunku	muszą	być	
sprawne:	elementy	drewniane	niepołamane,	nieposzczypane,	bez	pęknięć,	
elementy	metalowe	–	nieuszkodzone,	bez	pęknięć.

3.	 Z	uwagi	na	zwiększone	ryzyko	wykonywania	wszelkich	prac	montażowych	
na	wysokości,	należy	przed	rozpoczęciem	prac	opracować	Instrukcję	
Bezpiecznego	Wykonywania	Robót	(IBWR)	z	opisem	sposobu	
wykonywania	i	zabezpieczenia	pracowników	(punkty	kotwiczące,	rodzaj	
stosowanego	zabezpieczenia	indywidualnego/zbiorowego).

4.	 Zewnętrzne	krawędzie	szalowanego	balkonu	należy	zabezpieczyć	
balustradą	składającej	się	z	poręczy	umieszczonej	na	wysokości	1,1	m,	
bortnicy	o	wysokości	0,15	m	i	poprzeczki	w	połowie	wysokości	balustrady,	
lub	z	wykorzystaniem	innych	rozwiązań	dostępnych	na	rynku,	spełniających	
wymogi	bezpieczeństwa	(np.	zastosowanie	paneli	siatkowych).

5.	 Konstrukcja	szalunku	musi	zapewnić	prawidłową	komunikację,	dostęp	
do	miejsc	montażu	obstawek,	zbrojenia	i	układania	mieszanki	betonowej	
dlatego	wzdłuż	zewnętrznych	krawędzi	zaleca	się	poszerzenie	szalunku,	
tak	aby	pozostało	0,75	m	wolnej	podłogi.
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SZALOWANIE BALKONÓW

W	przypadku	pytań	lub	
wątpliwości	skontaktuj	się	
z	najbliższym	specjalistą	BHP.

Standard	ten:
•		zawiera	wymagania	
wynikające	z	prawa	i	norm	
polskich	oraz	wewnętrznych	
uregulowań	Porozumienia	
dla	Bezpieczeństwa	
w	Budownictwie,

•		jest	obligatoryjny	dla	wszystkich	
jednostek	Porozumienia	
dla	Bezpieczeństwa	
w	Budownictwie,

•		pomaga	zapewnić	bezpieczne	
i	skuteczne	praktyki	podczas	
prac.
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	 B.	MONTAŻ	SZALUNKU

1.	 Przed	przystąpieniem	do	montażu	elementów	szalunkowych	należy	
odpowiednio	dobrać	sprzęt	do	pracy	na	wysokości	z	uwzględnieniem	
warunków	pracy	(wysokości,	rodzaju	krawędzi)	oraz	ustalić	punkt	kotwiczący.

2.	 W	zależności	od	przyjętej	technologii	wykonania	balkonu	(szalowanie	
równocześnie	z	płytą	stropową	lub	po	zalaniu	stropu)	należy	dobierać	
odpowiednią	metodę	zabezpieczania	pracowników	przed	upadkiem,	
np.	zastosowanie	systemu	Alsipercha	w	przypadku	wykonywania	
balkonu	na	równi	z	płytą	stropową	lub	stosowanie	punktów	kotwiczących	
montowanych	do	już	wykonanych	powierzchni	betonowych	w	zestawie	
z	linką	regulowanej	długości	(testowanej	krawędziowo)	lub	z	urządzeniem	
samohamownym	testowanym	krawędziowo.

3.	 Należy	wygrodzić	i	oznakować	strefę	niebezpieczną	poniżej	stanowiska,	
gdzie	odbywa	się	montaż	deskowania.

4.	 Stanowisko	montażowe	musi	być	uporządkowane,	nie	wolno	zostawiać	pod	
nogami	żadnych	materiałów,	narzędzi	i	elementów,	które	mogłyby	spaść	
na	niższy	poziom	lub	spowodować	potknięcie	lub	poślizgnięcie	pracownika.

5.	 W	trakcie	montażu	poszczególnych	elementów	konstrukcji	deskowania	
należy	zwrócić	szczególną	uwagę	na	zapewnienie	ich	stabilności	–	tak	aby	
nie	doszło	do	upadku	elementów	na	niższy	poziom.
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6.	 Zabronione	jest	stosowanie	ażurowych	lub	kruchych	podkładów	pod	
podpory	deskowania	(np.	pustaków).

7.	 Zabroniony	jest	montaż	szalunku	balkonu	podczas	burzy,	śniegu,	
oblodzenia,	gradu	lub	przy	innych	niekorzystnych	warunkach	pogodowych,	
które	mogą	mieć	wpływ	na	bezpieczeństwo.

8.	 Wejście	na	szalunek	jest	możliwe	wyłącznie	po	ustabilizowaniu	
i	zakotwieniu	podestu.

9.	 W	trakcie	przerw	w	montażu,	miejsce	montażu	należy	oznakować.	
Oznakowania	dostępne	jako	załącznik	nr	2	do	standardu.

	 C.	ODBIÓR	SZALUNKU

1.	 Przed	betonowaniem	kierownik	robót	lub	kierownik	budowy	dokonuje	
sprawdzenia	poprawności	montażu	szalunku	zgodnie	z	DTR	lub	projektem	
indywidualnym	i	przygotowuje	protokół	odbioru	szalunku	(załącznik	nr	1).
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Załącznik	nr	1

Budowa

  …………………………………
miejscowość,	data

PROTOKÓŁ
ODBIORU	DESKOWANIA	/	SYSTEMU	SZALUNKOWEGO

Oświadczamy,	iż	w	dniu                                                 dokonano	odbioru	szalunku	(deskowania)	stropu/ściany:

System	szalunkowy/nazwa/producent                                                                                                          

Użytkownik	deskowania                                                                                                                             

Przeznaczenie	deskowania                                                                                                                         

Lokalizacja	(osie),	kondygnacja                                                                                                                  

Osoba	odpowiedzialna	za	montaż                                                                                                               
(imię	i	nazwisko,	nazwa	firmy,	telefon)

Dopuszczalne	obciążenia	deskowania                                                                                                         

1.	Sprawdzono:	rzędną	wysokościową	deskowania,	rozstaw	i	stabilność	podpór	i	dźwigarów	drewnianych,	
poprawność	ułożenia	poszycia	ze	sklejki	systemowe/innej.
W/w	elementy	nie	przekraczają/przekraczają	graniczne	rozstawy	podane	przez	producenta	dla	projektowej	
grubości	stropu.

Elementy	do	poprawy                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

2.	Wbudowane	elementy	(podpory,	dźwigary,	głowice,	trójnogi,	sklejka)	spełniają/	nie	spełniają	wymogi	jakościowe	
określone	przez	producenta	systemu	szalunkowego.

Do	poprawy                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         

3.	Sztywna	konstrukcja	szalunku	została	unieruchomiona	względem	budynku.	Podpory	stropowe	zostały	
ustawione	pionowo.

4.	Deskowania,	w	których	będzie	układana	mieszanka	betonowa,	jest	szczelne	i	zabezpieczone	przed	
wyciekaniem	zaprawy	cementowej	z	mieszanki.

5.	W	trakcie	odbioru	nie	stwierdzono/	stwierdzono	wbudowania	wadliwych	elementów.

Do	poprawy                                                                                                                                          
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6.	Pod	stropem	wykonane	jest/	brak	zabezpieczenie/a	uniemożliwiające/go	wejście	osób	postronnych	w	trakcie	
betonowania	a	krawędzie	szalunków	stropowych	i	otworów	technologicznych	barierami	bezpieczeństwa.

Zalecenie                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

7.	Uwagi,	inne                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         

8.	Ustalono	termin	usunięcia	uchybień	i	zastrzeżeń                                                                                        

Szalunek	stropu/ściany	został	wykonany	zgodnie	z	instrukcją	producenta/	projektem	wykonawczym/	zamiennym/	
na	odpowiedzialność	wykonawcy	szalunku	i	nadaje	się	do	wbudowania	mieszanki	betonowej.	

Podpis	wykonawcy	szalunku

Podpis	odbierającego	szalunek	(GW)

Podpis	odpowiedzialnego	za	betonowanie
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UWAGA SZALUNEK W MONTAŻU 

ZAKAZUJE SIĘ WEJŚCIA NA SZALUNEK OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM  
ORAZ BEZ ZEZWOLENIA KADRY NADZORU !!! 

PRACOWNIKU WIDZISZ NIEBEZPIECZEŃSTWO, NIE WIESZ CO ZROBIĆ, JAK BEZPIECZNIE 
PRACOWAĆ ZADZWOŃ DO KOORDYNATORA BHP LUB KIEROWNIKA ROBÓT 

PRACOWNICY WYZNACZENI I UPOWAŻNIENI DO PRAC CIESIELSKICH (SZALUNKOWYCH) 

    

 

WSTĘP TYLKO W HEŁMACH 
OCHRONNYCH Z PASKIEM 

PODBRÓDKOWYM 

 

 

NAKAZ UŻYWANIA ZESTAWU 
ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED 

UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 

 

  
Kierownik Robót 

Imię nazwisko, nr kontaktowy 
Koordynator BHP 

Imię nazwisko, nr kontaktowy 
 

Załącznik	nr	2

OZNAKOWANIE	PRAC	SZALUNKOWYCH
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SZALUNEK  
DOPUSZCZONY DO UŻYTKU 

 

SZALUNEK NIEKOMPLETNY 
 

ZAKAZ WSTĘPU! 
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